Termo de garantia

A Motoppar Ind. e Com. de Automatizadores Ltda., localizada na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, n° 3526,
Distrito Industrial, Garca/SP, CEP 17.400-000, CNPJ 52.605.821/0001-55, IE 315.011.558.113 garante este aparelho
contra defeitos de projetos, fabricagdo e montagem que o torne impréprio ou inadequado ao consumo a que se
destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisi¢ao. Para tornar viavel e exigivel a garantia, devem
ser observadas as orientagées de instalagdo. Havendo exigéncia legal, deve ser contratada uma pessoa habilitada
e com capacitagdo técnica para o ato da instalagdo do produto, com o respectivo recolhimento da Anotacao de
Responsabilidade Técnica.

Em caso de defeito, no periodo de garantia, a responsabilidade da MOTOPPAR fica restrita ao conserto ou
substituicdo do aparelho de sua fabricacao, nao incluindo os custos de retirada e reinstalagdo, bem como o
transporte até a sede da fabricante.

Por consequiéncia da credibilidade e da confianca depositada nos produtos PPA, acrescemos ao prazo acima
mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contado da data de aquisi¢do a ser comprovada pelo
consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, serdo cobrados as visitas e os
transportes para eventuais consertos dos produtos. Nas localidades onde existam servigos autorizados, as despesas
de transporte do aparelho e/ou técnico também correm por conta do proprietario consumidor.

A substituicdo ou conserto do equipamento ndo prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perdera o seu efeito se o produto:

- sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como, raios, inundagdes, desabamentos, fogo,
etc;

- for instalado em rede elétrica imprépria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instru¢des de instalagao
expostas no manual;

- for atingido por descargas elétricas que afetem o seu funcionamento;

- nao for empregado ao fim que se destina;

- nao for utilizado em condigdes normais, ou danificados por vandalismo;

- sofrer danos provocados por acessérios ou equipamentos acoplados ao produto, ou 0s aparelhos periféricos
de outros fabricantes que tornem o produto inoperante;

- interrupgdo de uso, que torne o equipamento obsoleto ou desatualizado acarretando assim problemas de
funcionamento;

- desatencao da data de validade e manutengao do funcionamento das baterias.

Recomendagbes:

Recomendamos a instalacéo pelo servico técnico autorizado.

Ainstalagdo por outrem implicara em exclusao da garantia em decorréncia de defeitos causados pela instalagao
inadequada.

Somente técnico autorizado da PPA esta habilitado a abrir, remover, substituir pecas ou componentes, bem como
reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a ndo observagdo deste e qualquer utilizacao de pegas nao
originais constatadas no uso, acarretara a renuncia deste termo por parte do consumidor.

Se houver corte no fornecimento de energia elétrica, ou qualquer causa que eventualmente afetem o bom e
pratico funcionamento dos aparelhos, isso isentara qualquer responsabilidade do fabricante, assim, recomendamos
especial atengdo quanto ao fornecimento desses servigos.

Caso o produto apresente defeito, procure o Servigo Técnico Autorizado.

Comprador:
Endereco:
Cidade:
Bairro:
Revendedor:

Datadavenda:
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Parabéns pela sua escolha

O automatizador para portdes basculantes Levante que vocé adquiriu foi
desenvolvido especialmente para proporcionar-lhe a certeza da maxima
qualidade dos produtos PPA, somado ao conforto, seguranca e tecnologia de
ponta em automatizadores.

Para obter o melhor desempenho do seu automatizador e compreender seu
funcionamento, é fundamental que vocé siga corretamente as instrucdes deste
Manual. APPA coloca-se a suainteira disposicdo para esclarecer quaisquer duvidas,
bem como para receber suas criticas e sugestdes sobre nossos produtos.
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A Levante é instalada verticalmente na coluna lateral do portao, sendo fornecido
somente com o automatizador do lado direito.

Tem seu uso recomendado para portées com menos de 4 metros de comprimento.
Para portdes acima de 4 metros de comprimento, recomenda-se o uso de 2 (dois)
automatizadores, sendo instalado um em cada lado do portéo.

4 metros
Informacgoes técnicas
Alimentagao: 127Vac e 220Vac
Fase: Monofasico
Reducéo 1:26
Consumo (A) 1.5A (220V) /3A (127V)
Velocidade linear 5m/min
10 seg / 60Hz
Tempo de abertura / fechamento 12 seg / 50HZ*
Manobras 20 ciclos / hora
Freqiiéncia 50/ 60Hz
Rotacao do motor (RPM) 1450 (50Hz) / 1750 (60Hz)
Capacitor 25uF (127V) / 12uF (220V)
Acionamento variando de 1,4a2m
*Para acionamento de 1,4 m.
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Cuidados com o portao antes da automatizacao

Antes de adaptar a maquina ao portao, faca a verificacdo do balanceamento,
seguindo as instrucdes a seguir:

1. Levante a folha manualmente
e observe o esforco exigido. Esse
esforco deve ser minimo.

2. Abaixe a folha manualmente e observe se o esforco exigido foi igual ao da
operagao anterior.

3. Levante a folha até a metade do
curso e observe se ela permanece
parada. Ocorrendo isso, o portdo
estara satisfatoriamente balanceado.
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Ferramentas

Aqui estdo algumas das ferramentas necessdrias para a montagem e instalacéo
do equipamento.
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Chave Canhao Arco de Serra Alicate Chave de Fenda

Chave Fixa Lixadeira Esquadro Lapis Furadeira

-

Nivel Maquina de Solda Martelo Trena
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Instalacao elétrica

1. Providenciar, a partir do relégio de entrada de energia elétrica, uma tubulacao
de 3/4 com 2 (dois) cabos de alimentagdo e 1 (um) para o cabo terra, até o local
onde serad instalada a central eletronica junto a maquina. Recomenda-se para a
instalacdo, o uso de cabos PP para evitar problemas com indu¢do nos mesmos.
Observar sempre antes de passar a fiacao, se nao ha agua na tubulagao.

f- *) Caixa4x2

La )

3 cabos do motor
1 cabo terra

I\}:-l |

e

Central de comando

2. Proceder a instalacdo de 2 (dois) disjuntores unipolares de 10 Ampéres para a
central eletrénica, colocando-os no relégio de entrada da rede elétrica. Caso nao
haja espaco, colocar externamente uma caixa para esta finalidade, como mostra
a figura abaixo.

Disjuntor Caixa de forca
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Lubrificacao

Emuitoimportante alubrificacdo em toda a area de atrito das pecas do portéo, pois
a lubrificacao fara com que o seu equipamento tenha uma vida util duradoura.
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Fixacao da maquina passo a passo

1. O eixo do portdo deve estar localizado na altura compreendida entre 150 mm e 300 mm
abaixo da metade da folha, como mostra a figura abaixo.

|

Braco de articulagao

- Portao

Braco de destravamento

Eixo do portao

Detalhe do
suporte de
fixacao

ATENCAO: Caso nao esteja dentro dessa especificacdo, proceda a correcdo para obter o
esquadramento exigido.

2. O motorredutor deve ser instalado sempre para baixo e com a cobertura da central
eletronica acoplada em cima do motor, como mostra a figura acima.

3.0 primeiro suportede fixacdo deve ser colocado o mais préximo possivel do motorredutor
como mostra o detalhe da figura acima.

Obs: Os acessérios do kit ferragens de fixacdo acompanham o kit automatizador.

Pagina 9



CONFORTO COM SEGURANCA

@

4. Para fixarmos o braco de destravamento da Levante, devemos seguir a medida de
250 mm entre o ponto de giro do portdo e a alavanca de tracio. E recomendéavel, antes
de soldar a alavanca de tracdo, que a encaixemos na porca acionadora, podendo assim
verificar o alinhamento da mesma, como mostra a figura abaixo.

Porca

acionadora Brago do destravamento

Eixo do portao

Porca acionadora

5. Para fixarmos o braco de destravamento, é preciso determinar, a partir do eixo de giro
do portdo, uma medida de 250 mm como vimos anteriormente e observar atentamente a

medida de 50 mm, como mostra a figura a seguir.

| 50 mm

il O
\ Braco do destravamento
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6. Parafuse no trilho do automatizador os suportes de fixacao, utilizando o parafuso e a

porca indicada na figura abaixo.

Suporte da maquina

-0 o o|”

Porcal1/4" =g ®G@ ;

-]

|

R ol = Parafuso
o 1147 x 114"

4= Trilho

7. Depois de parafusar todos os suportes no trilho da maquina, posicione a maquina na
coluna do portdo de forma que, com um lapis, marque o suporte superior, seguindo a

medida como mostram as figuras abaixo

270 mm

J
L V7 r /4"

Suportes de refor¢o da maguina

Para os demais suportes, soldar a uma medida equidistante, sempre mantendo a mesma
distancia entre os mesmos, ou seja, dividindo em partes iguais.
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Fixacao dos stops de fim de curso

Para a fixacdo dos stops de abertura e fechamento, deve-se seguir os passos
abaixo.

1. Desparafuse o trilho do motorredutor e encaixe a base do stop em uma das
extremidades do trilho.

< Porca
acionadora

Obs: O stop deve ser inserido no trilho de forma que a borracha do batente fique
de encontro com a porca acionadora.
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3. Junte a base e tampa do stop, aperte primeiro o parafuso central 6 x 20 e s6
depois os parafusos laterais PP M S 3,9 X 9,5 mm.

Parafusos central 6 x 20

Parafusos 43@?
PPMS39X95mm ——

Obs: Os parafusos laterais PP M S 3,9 X 9,5 mm do stop devem ser colocados e
bem atarraxados. Caso este procedimento ndo seja executado, corre-se o risco de
falha de fim de curso e parada do portao.

4. Para a fixacao do outro stop, retire o parafuso que prende a tampa superior do
trilho removendo a mesma, e siga 0s mesmos passos descritos anteriormente.
Por ultimo, coloque a tampa superior do trilho parafusando-a e ajuste os stops de
acordo com os finais de curso de cada portao.
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Procedimentos de instalacao do fim de curso

1. Posicione o ima do fim de curso dentro do alojamento da Porca Acionadora, de
modo que, 0 ima acionara os reeds de abertura e fechamento, conforme a figura 1.

2. Posicione os reeds de fim de curso de abertura e fechamento, de forma que
acionem quando a folha do portdo completar seu movimento, conforme a figura 1.

3. Depois dos fins de cursos instalados e regulados, coloque a borracha de protecao
dos fios e corte-a no tamanho necessario, conforme a figura 2.

Figura 1 » Porca Acionadora

Vil »ima

Redd.« ¥ Figura 2

—»Stop do fim
de curso
de fechamento

Obs: Posicione os stops de fim de curso de forma que figuem com uma folga de
aproximadamente 3mm, entre a porca acionadora e o batente.
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Acessorio de protecao e acabamento

Colocar a borracha de protecao para um perfeito acabamento.

;Lu?i‘::jlr_

Borracha
de Protecao

e

[@]

Central de comando Facility Universal
Alimente a central conforme a voltagem do equipamento. Para obter o correto

funcionamento e programacao da central eletronica, consulte o manual de
instrucdes da central disponivel no site da PPA.
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